
серия БТРС

Инженерно-производственная 
группа предприятий PREMKO  

серия CX

серия RTсерия ZX

серия REST

серия LX

серия RT.COMBAT

Устройство центральной сигнализации                           
типа СХ 105

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132   
Астрахань (8512)99-46-04   
Барнаул (3852)73-04-60   
Белгород (4722)40-23-64    
Брянск (4832)59-03-52   
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48   
Вологда (8172)26-41-59   
Воронеж (473)204-51-73   
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06   
Ижевск (3412)26-03-58    
Казань (843)206-01-48   
Калининград (4012)72-03-81 
Калуга (4842)92-23-67    
Кемерово (3842)65-04-62     
Киров (8332)68-02-04    
Краснодар (861)203-40-90   
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04     
Липецк (4742)52-20-81 
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13   
Москва (495)268-04-70   
Мурманск (8152)59-64-93        
Набережные Челны (8552)20-53-41 
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81   
Новосибирск (383)227-86-73    
Омск (3812)21-46-40    
Орел (4862)44-53-42    
Оренбург (3532)37-68-04    
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31  

Сургут (3462)77-98-35   
Тверь (4822)63-31-35    
Томск (3822)98-41-53    
Тула (4872)74-02-29     
Тюмень (3452)66-21-18   
Ульяновск (8422)24-23-59   
Уфа (347)229-48-12     
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Пермь (342)205-81-47   
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 
Рязань (4912)46-61-64   
Самара (846)206-03-16    
Санкт-Петербург (812)309-46-40 
Саратов (845)249-38-78   
Севастополь (8692)22-31-93 
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54    
Сочи (862)225-72-31 
Ставрополь (8652)20-65-13      
Таджикистан (992)427-82-92-69 

Единый адрес для всех регионов: pkc@nt-rt.ru || www.premko.nt-rt.ru 
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Микропроцессорное устройство PREMKO СX 105 служит 
для организации схем сигнализации, сбора дискретной информа-
ции, построения схем управления присоединений, на основании 
собранной информации, с использованием микропроцессорных 
или микроэлектронных устройств, а также электромеханических 
реле.

Устройства PREMKO СX 105 устанавливаются в релейных 
шкафах и релейных отсеках РУ, на панелях и в шкафах релейных 
залов и щитов управления подстанций.

Питание устройств серии PREMKO СX 105 осуществляется 
от оперативного постоянного или переменного тока, напряжени-
ем 220В. 

Перечень реализуемых функций в устройствах  PREMKO CX 105:
• сигнализация режимов работы подстанции с  помощью светодиодов с запоминанием их состояния

после снятия входных сигналов;
• управление коммутационными аппаратами, включая блокировку разъединителей;
• передача и приём информации по локальной сети.

Характеристики устройства:
• 24 дискретных входа, объединенных в группы по 8 с общей точкой;
• 8 выходных реле;
• порт RS-485;
• органы управления и индикации – 24 светодиода состояния входов, светодиод питания и кнопка

«Сброс» на передней панели;
• 32 события, которые запоминаются при любом изменении входов.

Краткое описание конструктивных особенностей:
Микропроцессорное устройство PREMKO СX 105 выполнено в прямоугольном металлическом 

корпусе. Крепление в шкафу осуществляется в просечку на монтажной панели.

CX 105

Напряжения питания дискретных входов
110 В 1
220 В 2

Логическая схема работы
центральной сигнализации 1

по заказу 2

Бланк для заказа устройств PREMKO CX 105:

Устройство центральной сигнализации типа СХ105

http://www.premko.com
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Схема подключения CX 105:

Габаритные и установочные размеры устройств CX 105:

Устройство центральной сигнализации типа СХ105
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