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Серия устройств токовой защиты и автоматики  с функцией  
направленной ЗНЗ типа LX 120.1k
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Микропроцессорные устройства LX 120.1k при-
меняются в схемах релейной защиты и автоматики 
присоединений 6-35 кВ подстанций электроэнерге-
тических компаний, промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий, железнодорожного и го-
родского электротранспорта для защиты от коротких 
замыканиях и перегрузок, а также для управления и 
телемеханики присоединений работающих с изоли-
рованной или компенсированной нейтралью.

Используются для выполнения функций релей-
ной защиты, автоматики и сигнализации кабельных 
и воздушных линий, трансформаторов, электродви-
гателей, сборных шин и др.

Особенности серии LX 120.1k:
- 4 свободно-конфигурируемые дискретные выхода, два из которых имеют по паре гальванически

изолированых контакта. (Свободная конфигурация подразумевает назначение на выход любой функ-
ции защиты и автоматики). Дискретный выход 4 выполняет функцию контроля исправности устрой-
ства или используется как свободно-конфигурированый выход;

- 4 дискретных входа: DI1, DI2 - контакт положения выключателя; DI3, DI4 - функции защиты и
автоматики. Дискретный вход DI3 имеет два варианта исполнения (согласно бланка заказа);

- отсутствие порта связи;
Перечень реализуемых функций в устройствах  серии LX 120.1k:

• двухфазная, трёхступенчатая МТЗ с независимой и зависимой характеристикой;
• защита (ненаправленная/направленная – (опция)) от замыканий на землю по току 3Io;
• однократное АПВ, ЧАПВ;
• АЧР;
• ускорение МТЗ при включении выключателя;
• ЛЗШ - внешняя блокировка защиты ввода и СВ при пуске МТЗ отходящих присоединений совме-

щенная с УРОВ (снятие сигнала блокировки);
• шунтирование/дешунтирование электромагнитов отключения ВВ (опция);
• измерение токов фаз и тока ЗНЗ;
• регистрация аварийных событий.

Краткое описание особенностей:
Интерфейс устройства имеет клавиатуру, ЖКД и светодиодные индикаторы.
На ЖКД отображается информация состояния устройства. С помощью кнопок осуществляется 

перемещение по меню для изменение режимов работы и просмотра текущего состояния устройства.
Устройство имеет комбинированный блок питания от токовых цепей и цепей постоянного/пере-

менного оперативного тока напряжением 90 - 250В.
При питании устройства от токовых цепей, устойчивая работа устойства обеспечивается при уров-

не входного тока не менее 3А. 
Микропроцессорные устройства серии LX 120.1k выполнены в прямоугольном металлическом 

корпусе. Монтаж производится в просечку. На задней части устройства расположены клеммные зажи-
мы для подключения токовых цепей, цепей опертока, входных/выходных дискретных сигналов. 



Инженерно-производственная группа PREMKO

Бланк для заказа устройств LX 120.1k:

LX 120.1k

Исполнение по номинальному току
1A 1
5A 5

Напряжение питания устройства и дискретных входов
110 В 1
220 В 2

Дискретный вход №3 - сухой контакт
нет 0
да 1

Направленная ЗНЗ
нет 0

есть 1

Шунтирование-дешунтирование обмотки  отключения 
выключателя

нет 0
есть 1

Для заметок:
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X2-17

X2-18

RL4

X1-6

LX 120.1k

X1-1

X1-2

X1-3

X1-4

X1-5

Ia

3Uo

X2-22

X2-23

3Io

RL2 X2-14

X2-15

X2-16

RL3

Вход тока 3Io

Вход напряжения 
3Uo

Вход тока фазы А

Вход тока фазы С

Выход 2

Выход 3

Выход 4

X1-7

X1-8

Электромагнит 
отключения Y1

Электромагнит 
отключения Y2

Ш-ДШ 1

X2-19

X2-20

БКВ

Блокировка МТЗ,
ТО1, ТО2, пуск ЧАПВ X2-7

X2-8

X2-9

X2-3

X2-4

X2-5

X2-6

DI3

DI4

DI1

DI2

~_

=
Питание ~/= 220В

X2-1

X2-2

Ic

Ш-ДШ 2

Выход 1

Отключение от АЧР 
или других защит

X2-21

X2-13

RL1 X2-10

X2-11

X2-12

Схема подключения устройства LX120.1k:

Габаритные и установочные размеры устройств LX120.1k:

Для заметок:
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