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Микропроцессорные устройства защиты и 
автоматики серии PREMKO ZX125 

 Устройства ZX 125 предназначены для 
использования в схемах релейной защиты и 
автоматики электродвигателей и генераторов, 
трансформаторов и кабельных линий 
электропередачи для защиты при коротких 
замыканиях и перегрузках, а также для управления и 
телемеханики присоединения.

Перечень реализуемых функций в устройствах серии ZX 125:
• трёхфазная МТЗ с независимой или зависимой выдержками времени (защита от перегрузки);
• защита от неравенства токов фаз Iнб> или токовая отсечка – ТО1;
• токовая отсечка электродвигателя – ТО2. Загрубление ТО2 при включении выключателя 

(пуске электродвигателя) на заданное время в заданное число раз;
• дополнительный токовый орган для контроля тока УРОВ или токовой защиты от 

асинхронного режима – ТО3;
• защита от замыканий на землю по току (ЗНЗ) 2 ступени: ЗНЗ1, ЗНЗ2;
• дистанционное включение и отключение выключателя по локальной сети;
• измерение токов фаз и тока ЗНЗ;
• запоминание тока КЗ (8 событий с фиксацией тока и времени КЗ);
• порт связи RS-485 для подключения к локальной сети. 

Технические характеристики:
Питание осуществляется от источника постоянного 60–250 В, переменного (частотой от 45 Гц до 

55 Гц) или выпрямленного тока напряжением от 110 В до 270 В.
      Потребляемая мощность, ВА (Вт), не более — 3.
      Входные дискретные входы:

• число входов — 4;
• время распознавания — 50 мc;
• диапазон напряжения питания — 80 ÷ 250 В (пост./перем.), 65 ÷ 130 В (пост./перем.);
• допустимое отклонение от номинального — +/- 20%;
• потребляемая мощность — 1,5 Вт на вход.

     Выходные реле:
• число выходов — 4;
• номинальное напряжение контактов реле — 250В переменного тока;

 Краткое описание конструктивных особенностей:
      Устройство ZX 125 питается от источника как постоянного, так и переменного оперативного 

тока. От цепей переменного тока выполняется комбинированное питание от тока (Iн = 1 или 5А) и 
напряжения (100 - 220 В). Защита может работать только от тока короткого замыкания. При питании 
только от тока, устройство с номинальным током 5А, работает стабильно начиная с 4А, устройство с 
номинальным током 1А – с 0,8А. Время срабатывания при питании только от тока увеличивается на 
0,25-0,30 с.

      Кратковременные исчезновения напряжения (< 800 мс) фильтруются и стабилизируются в 
блоке питания. На разъёмах, расположенных на задней стенке, имеются токовые входы фаз и тока 
нулевой последовательности. Для расширения диапазона более точного измерения токов – входные 
трансформаторы устройства имеют два диапазона точного измерения токов – до 60 А (2-4) и 120 А 
(4-8) соответственно. В этих же диапазонах обеспечивается и фиксация тока КЗ. Для индикации 
токов в первичных величинах необходимо ввести установки по соответствующему коэффициенту 
трансформации ТТ присоединения в меню устройства.
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Для оперативного оповещения оператора о состоянии устройства, ZX 125 имеет 8 независимых 
светодиодных индикаторов: 4 из них фиксируют срабатывание степеней защиты МТЗ (ДЗ), ТО1, 
ТО2, ТО3; пятый фиксирует срабатывание ЗНЗ, шестой и седьмой фиксирует появление сигнала на 
входе 3 и 4 соответственно, последний (зелёный) фиксирует исправность устройства: при наличии 
оперативного напряжения, правильном положении блок контактов положения выключателя (должны 
быть подключены на входы No1 и No2) и исправном устройстве светодиод светится. Светодиодные 
индикаторы 1-4 светятся после истечения выдержки времени защиты. После срабатывания, 
светодиоды 1-5 продолжают светиться до их квитирования кнопкой «ВВОД» на лицевой панели.

Бланк для заказа устройств ZX 125:
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Схема подключения ZX 125
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