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Устройства  ZX 210 предназначены для использова-
ния в схемах релейной защиты и противоаварийной ав-
томатики трансформаторов напряжения присоединений 
6-35 кВ.

Перечень реализуемых функций в устройствах
серии ZX 210:

• трехфазная двухступенчатая защита минимального
напряжения с выбором действия при снижении на-
пряжения по «И» – всех трех междуфазных напря-
жений или «ИЛИ» – любого междуфазного напря-
жения;

• трехфазная защита максимального напряжения;
• защита от замыканий на землю по максимальному

напряжению нулевой последовательности;
• защита по напряжению обратной последовательности (опция);
• порт связи RS-485 для подключения к локальной сети.

Устройство изготовлено в прямоугольном металлическом корпусе, который состоит из основания 
и кожуха. Внутри устройство выполнено в виде единого блока, состоящего из 4-х плат, скрепленных 
между собой при помощи резьбовых стоек. Устройство крепится на передние панели шкафов.

Бланк для заказа устройств ZX 210:

ZX 210

Исполнение по номинальному входному напряжению, В
100 1
220 2

Дискретные входы
нет 0

 есть 1

Напряжение питания, В
110 1
220 2

Порт передачи информации RS-485
нет 0

 есть 1

Защита от повышения напряжения обратной 
последовательности (U2>)

нет 0
  есть 1

Дополнительная ступень U>> и выходное реле контроля 
исправности

нет 0
  есть 1

Исполнение корпуса
Базовое – вертикально ориентированный В

Специальное – горизонтально ориентированный Г

Прим. Исполнение устройства  с  прямым измерением только линейных напряжений 
маркируется  как ZX 210 Л

Серия устройств защиты и автоматики по напряжению  
типа ZX 210
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 Примечания:
1. Обязательно подключение нулевого провода N при контроле фазных напряжений.

 Линейные напряжения вычисляются из фазных и 3Uo.
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Базовая схема подключения ZX 210:
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Схема подключения ZX 210 двумя 
ступенями защиты по  максимальному 

напряжению:

Z
X

 2
10

Вход напряжения Ua

Вход напряжения Ub

Вход напряжения Uc

~_

=

X1-5

X1-6

X1-11

X2-37

X2-36

RL1

X2-35

X2-34

RL1

ZX 210 Л

Для индикации подачи 
сигнала на вход

Питание ~/= 220В

 

X1-14

X1-15

X1-12

X1-13

X2-21

X2-22

X2-23

X2-24

X2-25

X1-4

DI3

DI4

X2-18

X2-19

X2-20

X1-16

X1-17

X2-33

X2-32

RL2

X2-27

X2-26

RL4

X1-2

X1-3

X1-1

Порт 
RS 485

Первая ступень защиты 
минимального 
напряжения

DI1

DI2

Вторая ступень защиты 
минимального 
напряжения

Защита максимального 
напряжения 3Uo, 
максимального U2

X2-31

X2-30

RL3

X2-29

X2-28

RL3
Защита максимального 
напряжения

 Примечания:
1. Линейные напряжения вычисляются из фазных и 3Uo.
2. При контроле только линейнех напряжений нулевой провод не подключать.
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Базовая схема подключения ZX 210Л:

X2-37

X2-36

RL1

X2-35

X2-34

RL1

X2-25

X2-24

X2-23

X2-22

X2-33

X2-32

RL2

X2-27

X2-26

RL4

X1-2

X1-3

X1-1

Порт 
RS 485

Первая ступень защиты 
минимального 
напряжения

Вторая ступень защиты 
минимального 
напряжения

Защита максимального 
напряжения 3Uo, 
максимального U2

X2-31

X2-30

RL3

X2-29

X2-28

RL3
Защита максимального 
напряжения

Вход напряжения Ua

Вход напряжения Ub

Вход напряжения Uc

~_

=

X1-5

X1-6

X1-11

ZX 210 Л

Питание ~/= 220В

X1-14

X1-15

X1-12

X1-13

X2-21

X1-4

X2-18

X2-19

X2-20

X1-16

X1-17

DI1

DI2

 Примечания:
1. Линейные напряжения вычисляются из фазных и 3Uo.
2. При контроле только линейнех напряжений нулевой провод не подключать.
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Схема подключения ZX 210Л двумя 
ступенями защиты по  максимальному 

напряжению:
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